第12号様式のエ（第12条関係）
 eq \o\ad(動力消防ポンプ設備・消防用水概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	水

源
	種別
	 1.地下貯水槽   2.床上水槽   3.高架水槽   4.圧力水槽   5.その他（                   ）

	
	専用・兼用の別
	 1.専用   2.他の消火設備（                          ）と兼用   3.一般用水と兼用

	
	大きさ・有効水量
	縦（      ）ｍ×横（      ）ｍ×高さ（      ）ｍ＝（      ）ｍ3  有効水量（      ）ｍ3

	
	水量確保の方法
	 1.ボールタップ   2.電極   3.フート弁間の落差   4. その他（                         ）

	
	吸管投入口
	口径
	 ㎝
	個数
	個
	防火対象物の最遠部分までの水平距離
	  ｍ

	
	採水口
	接続口径
	 ㎜
	個数
	個
	水源の下端から地盤面までの垂直距離
	GL  +･－   ｍ

	動力ポンプ
	種別
	 1.消防ポンプ車    2.手引消防ポンプ    3.重可搬消防ポンプ    4.軽可搬消防ポンプ

	
	級別
	級
	製造者名
	
	規格適合表示
	有・無
	規格放水量
	       ｍ3/min

	
	吸水口等
	吸水口

内  径
	  ㎜
	放水口内   径
	㎜
	放水口の   数
	個
	常置場所から水源までの距離
	ｍ

	ホース
	消防用

吸  管
	口径
	㎜
	長さ
	ｍ
	規格適合表示
	有・無
	ホース

の口径
	㎜
	ホース

の長さ
	ｍ

	
	筒  先
	ノズル口径
	㎜
	筒先の本数
	本
	ホースの本数
	本

	配

管
	主管の口径
	㎜
	充水方法
	  1.補助高架水槽に接続      2.その他（                       ）

	
	材質
	1.JIS G 3442   2. JIS G 3452   3. JIS G 3454   4.その他（                                   ）

	
	管継手
	1.JIS B 2210  2. JIS B 2220  3. JIS B 2301  4. JIS B 2311  5. JIS B 2312   6.その他（           ）

	加圧送水装置
	設置場所
	     階        室 
	起動方式
	1.起動用水圧開閉装置（設定圧力     Mpa） 2.その他（         ）

	
	起動装置
	1.制御盤での直接操作2.中央管理室等での遠隔操作3.その他（     ）
	連絡装置の種類
	

	
	仕

様
	ポンプ

及び

電動機
	製造者名
	（ポンプ）               （電動機）
	認定番号
	

	
	
	
	定格吐出量
	L/ min
	定格全揚程
	ｍ
	電圧
	ｖ
	出力
	Kw

	非常電源
	種別
	1.非常電源専用受電設備  2.自家発電設備  3.蓄電池設備
	容量
	（        ）KVA ・ （        ）AH

	
	専用兼用の別
	  1.専用        2.（                                                           ）と兼用

	
	製造者名
	
	認定番号
	

	配

線
	電線種類又は認定番号
	（非常電源回路）                       （操作回路等）

	
	工    事    方   法
	（非常電源回路）                       （操作回路等）

	そ     

の      

他
	
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のク（第12条関係）

 eq \o\ad(漏電火災警報器概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(級別,　　　　　　　　)
	一級漏電火災警報器 ・ 二級漏電火災警報器
	 eq \o\ad(契 約 容 量,　　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(公称作動電流値,　　　　　　　　　　)
	                                   ｍA
	検出漏洩電流設定値
	              ｍA

	変流器と本体の互換性
	互 換 性   ・  非 互 換 性
	製造番号
	（変流器）            （本体）

	 eq \o\ad(取付場所,　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(変流器,　　　　　　　　　)
	 屋外の電路  ・    第2種接地線   ・    その他（             ）

	
	 eq \o\ad(本体,　　　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(音響装置,　　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(遮断機構,　　　　　　　　　　)
	可燃性蒸気等の種類
	

	
	 eq \o\ad(設置場所,　　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(警戒電路の電圧,　　　　　　　　　　)
	                               V
	警戒電路の定格電流
	                    A

	製造者名
	受信機製造会社
	
	検定番号
	

	
	変流器製造会社
	
	検定番号
	

	
	音響装置製造会社
	
	検定又は鑑定番号
	

	電            源
	         AC                V               電灯回路           動力回路

	配 

線
	 eq \o\ad(区分,　　　　　　)
	 eq \o\ad(使用電線,　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(太さ,　　　　　　　　　　)

	
	 eq \o\ad(操作電源,　　　　　　)
	
	                                        ㎜

	
	 eq \o\ad(２次側,　　　　)
変流器の
	屋内配線
	
	                                        ㎜

	
	
	屋外配線
	
	                                        ㎜

	
	
	架空配線
	
	                                        ㎜

	
	 eq \o\ad(地中配線,　　　　　　)
	
	                                        ㎜

	
	音響装置
	地下設置
	
	                                        ㎜

	
	
	架空設置
	
	                                        ㎜

	
	
	上記以外
	
	                                        ㎜

	そ

の

他
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のケ（第12条関係）

 eq \o\ad(非常警報設備概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(種類,　　　　　　)
	放送設備  ・  非常ベル （ 複合装置  操作装置 ・ 一体型  その他 ） ・  自動式サイレン

	 eq \o\ad(使用状況,　　　　　　　　)
	専    用    ・     共    用（                            ）

	 eq \o\ad(増幅器,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(形式区分,　　　　　　)
	 eq \o\ad(電源,　　　　　　)
	 eq \o\ad(消費電力,　　　　　　)
	 eq \o\ad(出力,　　　　　　)

	
	
	AC            V

  DC            V
	         VA
	定  格               W

  最  大               W

	 eq \o\ad(操作部,　　　　　　　　)
（ eq \o\ad(操作装置,　　　　　　)）
	制御区分
	      ／      区分
	制 御 階 数
	          階～         階

	
	設置場所
	              階
	用       途
	

	
	遠隔操作器
	設置

場所
	
	制御区分
	／
	 eq \o\ad(ﾀｲﾏｰ,　　　)
	分

	 eq \o\ad(起動装置,　　　　　　　　)
	押ボタン・ 非常電話・ 発信機・ 感知器・ その他（            ）

	音

響

装

置
	鳴動区分
	 eq \o\ad(スピーカー,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(Ｌ級スピーカー,　　　　　　　　　　)

	
	一斉・区分
	配線

方法
	合計個数
	型名
	形式
	許容入力
	音圧感度
	設置方法

	
	音量調整器
	2線式

3線式
	ホーン型    個

コーン型    個

そ の 他    個 

  計        個
	
	ﾎｰﾝ型   個

ｺｰﾝ型   個

その他   個
	W

W

W
	 ｄB

ｄB

ｄB
	壁掛      個

露出      個

その他     個

	
	有・無
	
	
	
	
	
	
	

	
	 eq \o\ad(Ｍ級スピーカー,　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(Ｓ級スピーカー,　　　　　　　　　　　　)

	
	型名
	形式
	許容

入力
	音圧

感度
	設置方法
	型名
	形式
	許容入力
	音圧感度
	設置方法

	
	
	ﾎｰﾝ型   個

ｺｰﾝ型   個

その他   個
	W

W

W
	 ｄB

ｄB

ｄB
	壁掛    個

露出    個

 その他   個
	
	ﾎｰﾝ型   個

ｺｰﾝ型   個

その他   個
	W

W

W
	 ｄB

ｄB

ｄB
	壁掛    個

露出    個

その他   個

	
	自動式サイレン

ベ          ル
	直径
	個数
	設置方法
	音圧
	 eq \o\ad(定格,　　　　　　　　　　)

	
	
	㎜
	個
	壁 掛     個

埋 込     個
	ｄB
	AC         V       ｍA

DC         V       ｍA

	電

源
	常用電源
	  AC             V        非常電源専用受電設備           電灯回路           動力回路

	
	
	  DC        V       AH
	充電方式
	  トリクル ・ 浮動
	使用別
	 専用 ・ 共用

	
	非常電源
	種別
	非常電源専用受電設備        蓄電池設備  (内蔵  ・  別置)

	
	
	容量
	            V              AH
	専用・兼用の別
	専用    ・    共用

	
	
	製造者名
	
	認定番号
	

	配

線
	区      分
	 eq \o\ad(施工方法,　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(使用電線,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(太さ,　　　　　　)

	
	常用電源回路
	
	
	㎜

	
	非常電源回路
	
	
	㎜

	
	警報回路
	
	
	㎜

	
	起動回路
	
	
	㎜

	
	表示灯回路
	
	
	㎜

	関  連  装  置
	自動火災報知設備             非常電話            その他（                            ）

	工    事    者

    区      分    
	電源及び配線
	
	機器取付
	

	製造者名
	放送設備製造会社
	
	認定番号
	

	
	非常ベル製造会社
	
	認定番号
	

	
	自動式サイレン製造会社
	
	認定番号
	

	その他
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のコ（第12条関係）
 eq \o\ad(避難器具の概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	防　　火　　対　　象　　物　　の　　概　　要

	名称
	
	所在地
	


	用途
	
	階数（階層）
	地上　　 階　地下　　 階　塔屋　　 階

	主要構造部
	耐火構造・準耐火構造・その他（　　　　　　　　 ）
	延べ面積
	ｍ2

	避　　 難　　 器　　 具　　 の　　 概　　 要

	階別
	床面積
	用途
	収容人員
	無窓該当
	階段の数
	減免数
	設置数
	避難器具の種別（個数）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	
	
	
	
	
	
	
	
	は（　）・袋（　）・緩（　）

	避難器具の種別
	
	
	
	

	型式番号
	第　　 ～　　 号
	第　　 ～　　 号
	第　　 ～　　 号
	第　　 ～　　 号

	設置場所の状況
（用途、構造等）
	
	
	
	

	開口部の大きさ
縦　×　横（cm）
	×
	×
	×
	×

	腰　　　高（cm）
	
	
	
	

	 eq \o\ad(操作面積,　　　　　)（ｍ2）
	
	
	
	

	固定位置
	
	
	
	

	固定方法
	
	
	
	

	固定部材にかかる設計荷重（kN）
	
	
	
	

	固定部材の許容応力（kN）
	
	
	
	

	その他
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  避難器具の種別（個数）欄は、「は」は金属製避難はしご、「袋」は救助袋、「緩」は緩降機を表し、避難器具

       の種別の後の（  ）内にそれぞれの種別ごとの設置個数を記載すること。

第12号様式のサ（第12条関係）

 eq \o\ad(誘導灯概要表,　　　　　　　　　　　　　)
	機                  器

	避難口
	Ａ 級
	Ｂ 級（BL形）

（表示面の明るさ10以上20未満）
	Ｂ 級（BH形）

（表示面の明るさ20以上）
	Ｃ 級

	
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号

	
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号

	
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号

	      ものを除く）

通路（階段・傾斜路に設ける
	Ａ 級
	Ｂ 級（BL形）

（表示面の明るさ13以上25未満）
	Ｂ 級（BH形）

（表示面の明るさ25以上）
	Ｃ 級

	
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号

	
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号

	
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号

	通路（階段・傾斜路に設けるもの）
	個
	認定番号
	客席
	個
	認定番号

	 eq \o\ad(機能,　　　　　　　　　　　　　)

	 eq \o\ad(点滅,　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(音声誘導,　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(点滅・音声誘導,　　　　　　　　　　)

	 有  ・  無                     個
	 有  ・  無                     個
	 有  ・  無                     個

	 eq \o\ad(非常電源,　　　　　　　　　　　　　)

	蓄電池設備
	内臓型

別置型               DC       V

                               AH

認定番号
	自家発電設備
	単相 ・ 三相       AC ・ DC

           V             KVA

認定番号

	 eq \o\ad(配線,　　　　　　　　　　　　　)

	開閉器

設置場所
	
	電線の

種類
	
	工事方法
	

	 eq \o\ad(その他,　　　　　　　　　　　　　)

	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のシ（第12条関係）

 eq \o\ad(排煙設備概要表,　　　　　　　　　　　　　)
	設置階
	

	排 煙 区 域 の 概 要
	排煙区域の別
	
	
	
	
	
	
	

	
	排煙設備の種別
	機械・自然
	機械・自然
	機械・自然
	機械・自然
	機械・自然
	機械・自然
	機械・自然

	
	面積
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	排煙口（吸煙口）面積
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	空気流入口面積
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	空気流入口の風速
	ｍ／ｓ
	ｍ／ｓ
	ｍ／ｓ
	ｍ／ｓ
	ｍ／ｓ
	ｍ／ｓ
	ｍ／ｓ

	自然排煙の排煙口

の開放方法
	  1.手動（イ.ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ  ロ.電気信号）  2.感知器連動   3.中央管理室等での遠隔操作

	機

械

排

煙
	※

排

煙

機
	専用兼用の別
	 1.専用     2.排煙区域（                   ）と兼用
	BCJ評価番号
	

	
	
	風量
	ｍ3／min
	静圧
	㎜Ａｇ

	
	
	回転数
	RPM
	電動機出力
	Kw

	
	排煙口

の

開放等
	開放方法
	  1. 手動（イ.ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ  ロ.電気信号）  2. 感知器連動  3. 中央管理室等での遠隔操作

	
	
	閉鎖方法
	  1.現地での直接閉鎖        2. 中央管理室等での遠隔操作

	
	排煙機

の起動

方法等
	起動方法
	  1.制御盤による直接操作    2.排煙口の開放に連動     3. 中央管理室等からの遠隔操作

  4.感知器連動              5.排煙区域の手動起動装置

	
	
	停止方法
	  1. 制御盤による直接操作   2. 中央管理室等からの遠隔操作

	風道
	材 質
	
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰの有無
	1.有（温度ﾋｭｰｽﾞ       ℃）       2.無

	排  煙

境界壁
	 eq \o\ad(材質,　　　　　　　　)
	

	
	開口部の閉鎖方法
	  1.常時閉鎖式     2.排煙制御盤による直接操作     3.中央管理室等からの遠隔操作

  4. 排煙区域の手動起動装置     5. 感知器連動     6.その他（                   ）

	電

源
	種別
	1.非常電源専用受電設備  2.自家発電設備  3.蓄電池設備
	容量
	（         ）KVA ・ （         ）AH

	
	専用兼用の別
	1.専用         2.（                  ）と兼用
	認定番号
	

	配

線
	電線種類又は認定番号
	（非常電源回路）                         （操作回路等）

	
	工事方法
	（非常電源回路）                         （操作回路等）

	そ

の

他
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

      3  ※印の欄は、排煙機ごとに作成すること。

第12号様式のス（第12条関係）
 eq \o\ad(連結散水設備・連結送水管概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	連

結

散

水

設

備
	設置階
	

	
	送水区域別概要
	送水区域の別
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	面        積
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡

	
	
	天井裏設置の要否
	要・否
	要・否
	要・否
	要・否
	要・否
	要・否
	要・否
	要・否

	
	
	散水ヘッドの種別
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖
	開放･閉鎖

	
	
	ヘッドの設置個数
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	
	
	送水口の専用兼用
	専用・兼用
	専用・兼用
	専用・兼用
	専用・兼用
	専用・兼用
	専用・兼用
	専用・兼用
	専用・兼用

	
	ヘッド
	開放型
	製造者名
	
	認定番号
	

	
	
	閉鎖型
	製造者名
	
	標示温度
	    ℃
	認定番号
	

	
	火災覚知方法（開放型の場合）
	 1.自動火災報知設備の感知器    2.閉鎖型スプリンクラーヘッド（           ）℃

	
	一斉開放弁
	種別
	1.減圧開  2.加圧開
	検定番号
	
	選択弁
	設置場所
	
	設置個数
	個

	連

結

送

水

管
	放

水

口
	製造者名
	
	認定番号
	

	
	
	階      別
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	合  計

	
	
	単口・双口の別
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	単口
	双口

	
	
	設  置  数
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	
	
	床面からの高さ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	

	
	放水用器

具格納箱
	設置数
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	
	
	格納品
	ﾎｰｽ
	ｍ × 本最高使用圧力（       ）Mpa
	筒先
	本
	ﾉｽﾞﾙ
	種別（    ）口径   ㎜

	送水口
	1. 双口  2. 単口
	設置数
	個
	地盤面からの高さ
	ｍ
	設計送水圧力
	Mpa

	配

管
	専用･兼用の別
	1.専用  2.（                    ）と兼用
	充水方法
	1.補助高架水槽2.その他（            ）

	
	主管の口径
	㎜
	送水口から最高位までの高さ
	ｍ
	送水口から最遠ﾍｯﾄﾞまでの配管長
	ｍ

	
	材質
	1.JIS G 3442   2. JIS G 3452   3. JIS G 3454   4.その他（                            ）

	
	管継手
	1. JIS B 2210   2. JIS B 2220   3. JIS B 2301   4. JIS B 2311   5. JIS B 2312  6.その他（      ）

	
	弁類の材質
	1. JIS G 5101   2. JIS G 5501   3. JIS G 5502   4. JIS G 5702   5. JIS H 5111  6. その他（      ）

	加圧送水装

置
	設置場所
	     階          室
	水源又は中間水槽
	1.専用  2.（           ）と兼用
	有効水量
	ｍ3

	
	起動装置
	1.制御盤での直接操作2.中央管理室等での遠隔操作3.その他（         ）
	連絡装置の種類
	

	
	仕

様
	ﾎﾟﾝﾌﾟ及び

電動機
	製造者名
	（ﾎﾟﾝﾌﾟ）                 （電動機）
	認定番号
	

	
	
	
	定格吐出量
	L／min
	定格全揚程
	ｍ
	電圧
	       V
	出力
	KW

	電

源
	種別
	1.非常電源専用受電設備  2.自家発電設備  3.蓄電池設備
	容量
	（         ）KVA ・ （          ）AH

	
	専用兼用の別
	1.専用   2.（                             ）と兼用
	認定番号
	

	配

線
	電線種類又は認定番号
	（非常電源回路）                          （操作回路等）

	
	工事方法
	（非常電源回路）                          （操作回路等）

	その他
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  設備の種類により該当する欄に記入し、選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のセ（第12条関係）

 eq \o\ad(非常コンセント設備概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(階別,　　　　　　　)
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階
	階

	 eq \o\ad(設置コンセント数,　　　　　　　　　　)
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	さし込接続器取付高さ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	 eq \o\ad(幹線数,　　　　　　　　　　)
	

	非

常

電

源
	 eq \o\ad(種別,　　　　　　　)
	非常電源専用受電設備             自家発電設備             蓄電池設備

	
	 eq \o\ad(容量,　　　　　　　)
	                                KVA                                         AH

	
	 eq \o\ad(専用・兼用の別,　　　　　　　)
	専     用       ・        兼    用

	
	 eq \o\ad(製造者名,　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(認定番号,　　　　　　　)
	

	配

線
	 eq \o\ad(回路,　　　　　　　)
	 eq \o\ad(施工方法,　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(使用電線,　　　　　　　　　　)

	
	 eq \o\ad(非常電源回路,　　　　　　　)
	
	

	
	 eq \o\ad(表示灯回路,　　　　　　　)
	
	

	保護箱
	 eq \o\ad(寸法,　　　　　　　)
	㎝ ×                 ㎝ ×                       ㎝

	
	 eq \o\ad(材質,　　　　　　　)
	

	そ

の

他
	
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のソ（第12条関係）
 eq \o\ad(無線通信補助設備概要表,　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(使用区分,　　　　　　　　)
	専用・兼用〔警察用・管理用・その他（                          ）〕

	
	周波数帯域（1）
	 ～                                MHZ

	
	周波数帯域（2）
	 ～                                MHZ

	 eq \o\ad(設備方式,　　　　　　　　)
	漏洩同軸ケーブル       空中線方式      漏洩同軸ケーブル方式と空中線方式

	 eq \o\ad(無線機接続端子,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(設置場所,　　　　　　　　)
	
	 eq \o\ad(設置個数,　　　　　　　　)
	個

	
	許容入力（設計値）
	W(連続)
	保護箱の大きさ（㎝）
	（   ）×（   ）×（   ）

	 eq \o\ad(増幅器,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(設置の有無,　　　　　　　　)
	有  ・  無
	 eq \o\ad(型名,　　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(利得,　　　　　　　　)
	ｄB
	 eq \o\ad(設置場所,　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(混合器共用器,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(入力端子数,　　　　　　　　)
	個
	 eq \o\ad(型名,　　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(挿入損失,　　　　　　　　)
	ｄB
	 eq \o\ad(設置場所,　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(分配器,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(設置個数,　　　　　　　　)
	個
	 eq \o\ad(型名,　　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(挿入損失,　　　　　　　　)
	ｄB
	 eq \o\ad(設置場所,　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(空中線,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(設置個数,　　　　　　　　)
	個
	 eq \o\ad(型名,　　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(利得,　　　　　　　　)
	ｄB
	 eq \o\ad(電圧定在波比,　　　　　　　　)
	（   ）MHzにて（   ）

	漏洩同軸ケーブル
	 eq \o\ad(結合損失,　　　　　　　　)
	標準    dB／km
	伝送損失
	標準    dB／km
	使用長さ
	km

	
	 eq \o\ad(型名,　　　　　　　　)
	
	耐熱措置の方法
	

	 eq \o\ad(同軸ケーブル,　　　　　　　　)
	 eq \o\ad(伝送損失,　　　　　　　　)
	標準    dB／km
	使用長さ
	km
	型名
	

	
	 eq \o\ad(耐熱措置の方法,　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(製造者名,　　　　　　　　)
	漏洩同軸ケーブル
	
	 eq \o\ad(空中線,　　　　　　　　)
	

	
	 eq \o\ad(分配器等,　　　　　　　　)
	
	 eq \o\ad(増幅器,　　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(その他,　　　　　　　　)
	


備考  1  この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

      2  選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。

第12号様式のチ（第12条関係）
自 動 消 火 装 置 概 要 表

	設置階
	階
	階
	階
	階
	階
	階

	名称
	
	
	
	
	
	

	ダクトの風速
	㎧
	㎧
	㎧
	㎧
	㎧
	㎧

	被保護面積等
	被保護面積
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ

	
	被保護断面積
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠

	
	被保護長さ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	消　　火　　装　　置　　の　　性　　能
	公称保護面積
	公称保護面積
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ
	ｍ×　ｍ

	
	
	公称保護
断面積
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠
	㎝×　㎝

㎠

	
	
	公称保護長さ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	
	消火薬剤の種類
及び容量又は重量
	
	
	
	
	
	

	
	
	ℓ・kg
	ℓ・kg
	ℓ・kg
	ℓ・kg
	ℓ・kg
	ℓ・kg

	
	感　知　器
	設置位置
	
	
	
	
	
	

	
	
	個数
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	
	
	種類
	
	
	
	
	
	

	
	
	公称作動温度
	℃
	℃
	℃
	℃
	℃
	℃

	
	放出口
	設置位置
	
	
	
	
	
	

	
	
	個数
	個
	個
	個
	個
	個
	個

	
	放出導管
	長さ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	
	
	継手数
	ケ所
	ケ所
	ケ所
	ケ所
	ケ所
	ケ所

	
	ダンパーの有無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無

	燃料供給停止装置
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無

	手動起動装置の取付高
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ
	ｍ

	中央管理室等での

放出表示
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無
	１有　２無

	そ　　の　　他
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格A４とすること

　　　２　選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと
